SPADOCHRON RATOWNICZY SP-6

Spadochron SP-6 plecowy przeznaczony jest do wykonywania skoków ratowniczych z samolotów tłokowych, śmigłowców i szybowców.

Dane techniczne
Spadochron plecowy SP-6, przy łącznej masie skoczka wraz z wyposażeniem nie większej niż 100 kg, zapewnia:

· niezawodne działanie z natychmiastowym otwarciem przy prędkości 120-300 km/h,

· minimalną bezpieczną wysokość skoku - 100 m, z samolotu lecącego poziomo z prędkością 120-300 km/h z natychmiastowym otwarciem spadochronu,

· pionową prędkość opadania, mierzoną przy ziemi na odcinku 0-35 m, po sprowadzeniu do atmosfery wzorcowej nie większą niż 6 m/s,

· prędkość poziomą nie mniejszą niż 2 m s, 

· dobrą stateczność w czasie opadania,

· możliwość łatwego sterowania spadochronem, umożliwiającego wybór rejonu lądowania.

Wymiary gabarytowe spadochronu złożonego w pokrowcu wynoszą 540X340X100 mm. 

Masa spadochronu  7 kg.

Opis spadochronu
Czasza spadochronu wykonana jest z tkaniny torlenowej i ma kształt dwudziestoboku foremnego. W centralnej części czaszy znajduje się otwór o średnicy 0,30 m. W tylnej części czaszy znajduje się szczelina, obejmująca szerokość trzech klinów czaszy. Czasza ma 20 linek nośnych wykonanych z plecionki torlenowej. Powierzchnia czaszy wynosi 43 m2. Spadochron wyciągający grzybkowy wykonany jest z tkaniny torlenowej. W spadochron wmontowana jest sprężyna o kształcie gwiazdy. Powierzchnia czaszy spadochronu wyciągającego wynosi 0,3 m2. Typowe linki nośne zostały zastąpione taśmami, obszytymi siatką dla wyeliminowania zaczepiania linek nośnych.

Osłona czaszy wykonana jest z tkaniny torlenowej, w kształcie wydłużonego rękawa. Osłona wzmocniona jest czterema taśmami, tworzącymi w jej górnej części pętlę. W dolnej części osłony znajduje się 8 par kieszonek służących do wplatania linek nośnych, oraz jedna para kieszonek odejmowanych, służących do przytrzymywania wyłogu zamykającego. Uprząż spadochronu wykonana jest z taśmy stylonowej o szerokości 44 milimetrów. Uprząż zapinana jest na tzw. klamry płaskie, pozwalające na szybkie rozpięcie uprzęży.

Do taśmy głównej uprzęży doszyte są taśmy piersiowe oraz taśmy udowe, a za pomocą uszka „O" dołączone są taśmy nośne z uszkiem rozbieralnym. Z lewej strony na wysokości piersi, na głównej taśmie naszyta jest kieszonka do uchwytu wyzwalającego.

Pokrowiec spadochronu ma kształt koperty i wykonany jest z tkaniny stylonowej. Dno pokrowca wykonane jest z podwójnej warstwy tkaniny, usztywnionej wewnątrz ramą. Do dna pokrowca od strony zewnętrznej przyszyte są taśmy mocujące uprząż oraz pas regulacyjny, służący do umocowania i regulacji uprzęży. Wyłogi pokrowca mają trzy oczka i trzy stożki, które służą do zamknięcia pokrowca przy pomocylinki z trzema zawleczkami od uchwytu wyzwalającego. Odrzucenie bocznych wyłogów pokrowca po wyciągnięciu zawleczek ułatwiają ściągacze pokrowca. Do górnego wyłogu pokrowca po zewnętrznej stronie przyszyta jest poduszka plecowa. Poduszka plecowa ma wymienny pokrowiec.

